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WYMAGANIA FORMALNE

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych ze zmianami z 13 czerwca 2013
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Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpo arowej.(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz 1380,z p6 n.zm.)

@

Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z
dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow s u cych
zapewnieniu bezpiecze stwa publicznego lub ochronie zdrowia i
ycia oraz mienia, a tak e zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobéw do u ytkowania
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WYMAGANIA FORMALNE
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WYMAGANIA FORMALNE — NORMY

PN-EN 15004:1 Og6lne wymagania projektowe
PN-EN 15004:2 FK-5-1-12

PN-EN 15004:5 HFC 227ea

PN-EN 15004:7 1G-01

PN-EN 15004:8 1G-100

PN-EN 15004:9 IG-55

PN-EN 15004:10 1G-541

PN-EN 54 Detekcja i sterowanie

VdS 2380 Gazy oboj tne

VdsS 2381 Gazy chemiczne

NFPA 2001 Gazy oboj tne i chemiczne
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DLACZEGO STOSUJEMY SUG GAZOWE?

Najbardziej optymalny sposob zabezpieczenia
pomieszcze
Koszt instalacji | utrzymania relatywnie niski

w stosunku do potencjalnych strat w wyniku
po aru

Zni ki od ubezpieczyciel



DLACZEGO STOSUJEMY SUG GAZOWE?

Zakres pracy od -20°C do 50°C

Jako jedyne gwarantuj pe n ibezpieczn
ochron

System automatyczny

Rozwi zanie stosowane w wi kszo ci
serwerowni na wiecie



TYPY CHRONIONYCH POMIESZCZE

Serwerownie, pomieszczenia UPS kiasa A+

Biblioteki, muzea, archiwa, galerie sztuki klasa A
Centra sterowania klasa A+

Stacje TRAFO, rozdzia u zasilania klasa A+
Pomieszczenia agregatOw kiasa B ‘ V
Zbiorniki paliw kiasa B |
Inne | !

Klasy zagro enia po arowego \

wed ug PN-EN 15004

P"# 1 8 %



BUDOWA SUG GAZOWEGO
CZ hydrauliczna

Zestaw butlowy

ze rodkiem ga niczym
- butle

- zawor butli

- manometr

- wyzwalacz

-wW  wyp ywowy/adapter

- wska nik wyp ywu
- zawor zwrotny

- kolektor
- reduktor ci nienia




BUDOWA SUG GAZOWEGO
CZ hydrauliczna
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BUDOWA SUG GAZOWEGO
CZ detekcji, sterowania i sygnalizacji

Centrala steruj ca
Czujki

Wska niki zadzia ania
Przyciski
Sygnalizatory




BUDOWA SUG GAZOWEGO
CZ detekcji, sterowania i sygnalizacji

Klapa odci aj ca
Puszki

Sie okablowania




Regulowanie ci nienia (odci enie)
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Regulowanie ci nienia (odci enie)

Rodzaj ciany Dopuszczalne
ci nienie [Pa]
Gips-karton 200-300

Murowana 400-500
elbet 700-1000
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USTAWA O GAZACH FLUOROWANYCH
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RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubo aj cych warstw

ozonow oraz o niektorych fluorowanych gazach cieplarnianych

(Dz.U. z

¥

Rozporz dzenie Ministra Rozwoju z dnia
29 grudnia 2015 poz. 2251
Okre la wymagania dotycz ce
minimalnego wyposa enia
technicznego personelu

2015r. poz. 881)

Rozporz dzenie Ministra Rozwoju z dnia
11 stycznia 2016 poz. 89
Okre la wymagania w sprawie
sprawdzania pod wzgl dem wyciekéw



KONTROLE SZCZELNO CI
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Masa ekwiwalentu | Cz stotliwo kontroli szczelno ci [miesi ce]
CO2 [tona]

Zainstalowany system wykrywania Brak systemu wykrywania wyciekow

wyciekow
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KONTROLE SZCZELNO CI
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Substancja  |Wsp6 czynnik Ekwiwalent CO2 dla 1 Masa gazu fluorowanego
ocieplenia tony gazu o ekwiwalencie 5 ton CO2

globalnego (GWP) fluorowanego [tona] [kq]

HFC-125 3500 3500 1,43
HFC-227ea 3220 3220 1,55
HFC-236fa 9810 9810 0,51

HFC-23 14800 14800 0,34 (gaz wycofany)



SYSTEM WYKRYWANIA WYCIEKOW

( (26(*&'="' (4*2 F6( "2 ( : c@8s
63 G5'4:' 4* 326(*&  32<2 2 | 2 )252 2 57:57(2 ()6 4 ( ( 63F()G
( * 51&2) 2 56

( (26(*&' ="' 4* 32 2 )2 25(2 2 57 32<25 ( 8

' <; & <
D 6 E ES$
E6 F
6
& G& 5 (26''=61 G2* 4& 463556 12 264>

9 <22 ) 2502 " F()64 2* 6 ' ;H

39 4)525'646(G ; &,-K 52 6'G&) ) (6(2H

9 4)525646(G ; (& ;' & @KH

&9 '56(2<&656




125

2(2)<; : 4 45 43G& ( <2 LLL

M+ % N + O

3. Wyposazenie techniczne stosowane przy instalacji oraz konserwacji lub serwisowaniu systemow ochrony prze-
ciwpozarowej zawierajacvch substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane obejmuje:

*W e ci nieniowe z zaworami odcinaj cymi
* Stacja do odzysku i nape niania f-gazéw i halonéw.
* Przyrz d do pomiaru temperatury o zakresie przynajmniejod -20 Cdo50 C
i dok adno cico najmniej+/_ 1 C
* Zestaw manometrow w zakresie 0-10 MPa i dok adno ci mi 1,5%
* Butle ci nieniowe dwuzaworowe osobne do ka dego rodzaju gazu
* Zestaw wag
* Zestaw do wykonania préb szczelno ciiwytrzyma o ci w tym butle z gazem oboj tnym i reduktor ciénienia
*Elektroniczny przeno ny przyrz d do wykrywania i lokalizowania nieszczelno ci
0 czu 0 ci minimum 5 g/rok.
* zestaw do wykrywania nieszczelno ci metoda ultrafioletow
* P yny pieni ce do wykrywania nieszczelno ci
* rodki ochrony osobistej 3
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CNBOP-P1B. AT-09-044212015 2 ca 30 kwlatria 2015 . [ strona wea |
Centrum Naukowo — Ochrony iwpoz j

im. Jozefa Tuliszkowskiego A /.\
Astwowy Instytut Badawczy =9 =

ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jézeféw kiOtwocka v

tel. +48 22 7603 300; fax +48 22 7693 356 Nz
w e-mail: cnbop@cnbop.pl CNBOP-PIB

APROBATY TEGHNIGZNE

APROBATA TEGHNICZNA CNBOP-PIB
AT-09-0442/2015

i it eoconeneitnrie s WHamaMICry < el S04 . s i

technicznych oraz jednostak  organizacyinych  upowaznionych do ich  wydawania

(s O 245, P, AT wew 7 e e Y Yol poeioooeerla ppmbaciog
trum

W Jozefowie KIOtwocka, na wniosek firmy:
Savi Technologie sp. z 0.0. sp. k
Psary, ul. Wolnoéci 20, 51-180 Wroclaw
stwierdza sie przydatnost do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwa;

Stale urzadzenia gasnicze gazowe STILDE SI, 200 barow | 300 barGw,
jedno- | wielostrefowe, na gazy obojgtne: IG-01, typu SI01; 1G-100, typu SI-100;
1G-55, typu SI-55 oraz 1G-541, typu SI-541

: SHO1, 51100, wraz z ich
brzez. Bottati Antincondio s.r.1, Via Disrail, 8 42124 Reggio Emilia, Wiachy

SLo1. SI-100. 5155 oraz S1-341) ozex: Savi Technolonle 88 2 0.0. 83, k.. Peary.
ul Wolnoéel 20, 51-180 Wroctas

Termin waznosci

od 30 kiatnia 2015 .
0 29 kuietnia 2020 1. i
Zatacznik iy

bryg. drin2. Jacgk Zooina

2-caDyrektora

cll | dopuszczehy

Postanowienia ogéine i techniczne.

Misjsce i data wydania aprobaty: d

Jbz8f6w, 30 kwietria 2015 .

Somri. Tt CUPOR B AT 0PN, msi 81, Depme e S R
Toen o Yk paruaze suory. Kopewiie punkcuerie L ipsussecvion w Lace] are
form e Famhnxy Techniczne] Uzoodniensa z Gen:
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Centrum Naukowo — Badawcze Ochrony Przeciwpozarawe]
im. Jozefa Tuliszkowskiego
Parnistwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwiglafiska 213, 05-420 Jazefow k/Otwocka
tol. +48 22 7693 300; fax +48 22 7693 356
www cnboppl  e-mail: cbop@enbop.pl CNBOP-PIB

el

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA CNBOP-PIB
AT-10-0443/2015

Na_podetauis rzporzadzsnis Miniss Infrastukiury T dris 8 N rania_sprobat
tachnicznych oraz Ennmk orgenizzcyinych Wpawsznionych do e dmania (02 U v 3%, pos 467
 wynie

Ommnyhtuwnnzsmﬂal Pafistwowym Instytucie Badawozym, w _hxztmsmmka na wniosek firmy:
Savi Technologie sp.  0.0. sp. k
Psary, ul. Wolnosci 20, 51-180 Wroclaw
stwierdza sig przydatnost do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwa:
Stale urzadzenia gaénicze gazowe STILDE SH, 42 bary,
typu SH-227

oa,
produiowanego (dolyezy  systemow  bpu  SW227  wkaz 2 kh padmspolam)
s.0., Via Disraali Wiachy

iypu 5H-227) preer: Savi Technologle sp. z 0.0. 3p. k., Psary, ul. Wolnosci 20, 51-180 Wraclaw

o przeznaczeniu, zakresie, warunkach | na zasadach okesionych w zalaczniku, kldry jestintsoralna
e2géeia niniejezs) Aprobaty Techniczna)

Dyrekiora
Tormin watnogei: d. i dopuszczer
0430 kwietnia 20151 L

da 29 kwisinia 2020

Zalacznik: /
Postanowienia egéine i techniczne

Misjsce | data wydania aprobaty:  Jazefow, 30 kwielnia 2015 1.

2prcta Teseicins GNGOPFIS RT-IDDSZ01S Zaniers B8 s, Dupstces = tgivaric Aoty Tochicon
W colosei 0 ko pienwsze] son. =mmmummm=.mmnm

Sty oot s patera ity 5 adawcaym  Octvony
Prase ~ie.
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Centrum Naukowo — Badaweze Ochrony Przeciwpozarowe]
|m Jozefa Tuliszkowskiego
twowy Instytut Badawczy
ul Naﬂw\slar’\ska 213, 05420 Jazefew KIOtwacka
tel. +48 22 7693 300 fax +48 22 7693 356
www.enbop.pl  e-mail: enbop@Eenbop.pl CNBOP-] l’lli

L

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA CNBOP-PIB
AT-10-0138/2009/2014

Niniejsza Aprobata Techniczna CNBOP-PIB
stanowi przediuzenie Aprobaty Technicznej CNBOP AT-10-0138/2009

N pecenmio aporogd s ki sy 7 ke 8 Retputa: 2004 1w sl
aprobat oraz jednostek do ich wydawania
(O U i 240 gow. 2407 raz 3 pain. mlan), wymk\l postgpowania sgmbacy‘negu
dokonanego

o e i firmy:

Savi Technologie Sp. z o.0.
Psary, ul. Wolnosci 20, 54180 Wroclaw

stwierdza sig przydatnos¢ do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwa:

Stale

weglowodoréw HFC 125, HFC 227ea oraz FK-5-1-12,
typu TA-100, TA=200 oraz TA-1230

T wias 2 ch v
TA) prasz: Savt P
k. Wolnoéel 20, 51180 Wrockaw

o prasznaczeniu, zakresie, warunkach i na zasadach okreslonych w zalaczniku, kiéry jest integralna
c2géeia ninis2e] Aprobaty Techniczne] CNBOP-PIB.

2 Doy

res

Tormin watnoscl

od 19 maja 2014 1, . ! e
do 18 maja 2016 ¢, Y9 marine dacei Zuoina

Zalaeznik

Postanowienia ogolne i techniczne i

Wisjsce  dsts wydsnia aprobaty:
¥ Y " c Jozefow, 09 maja 2014 1,

Apiobata Tachiczsis CNEOP-PIS AT-13013812008 2swira 88 siron. Dopusaczs s Keplawsnia Apiabaty Tedhvicars)
W calodc slbo bk plerwszes Srony. Kopiowsnie, publiowanie b Upowszechrienie w kazde) nnef (o fragmentdn
Apranaty

T e e TR
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Rodzaj gazuga niczego |Rodzaj systemu

TA-100 HFC 125 Jednostrefowy
TA-200 HFC 227ea Jednostrefowy
TA-1230 FK-5-1-12 Jednostrefowy
Stilde SH HFC 227ea Jednostrefowy
Stilde SlI IG-100, IG-55, 1G-01, 1IG-541  Wielostrefowy

P"# 1 $ %
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Typoszereg butl Ci nievie

TA-100 . . . . . . .
TA-200 i(z)lc’"z?‘i(im’ 50I; 60l; 80I; 85I; 42 bary
TA-1230 ’ !
) 14l; 221; 271; 40l; 50I; 60I; 75I;
Stilde Sk 801: 1001: 1201: 140I: 180| R
Stilde Sl 80I; 140l 200 i 300 barow

P"# 1 $ %
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ZPU 50 80I; 85I; 100I; 140l 2
TA-100
TA-200 ZPU 35 401, 501; 60l 1%"
TA-1230

ZPU 16 221; 271 78

40l; 501; 60I; 75I; 80I; 1

VHFC 30100 100I; 120I; 140I; 180l 2
Stilde SH

VHFC 104 00 141; 221; 27! 1"
Stilde SI V300 101 00 80I; 140l 1"

P"# 1 $ %
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czniki wyp ywowe systemow TA-100, TA-200, TA-1230
RWD 16-215
RWD 35-90
RWD 50-80
Adapter
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czniki wyp ywowe systemow Stilde SH
MO34R2T

M200R2TS

M200R2TB
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czniki wyp ywowe systemow Stilde S
M0344SP
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TA-100

TA-200 VY 1 LY 1 2
TA-1230

Stilde SH L 3y A 7 1

Stilde SI 5" Ys" 17 1 Ve

P"# 1 $ %
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cznik elastyczny linii pilotowe;j

TA-100

TA-200 RWD 6
TA-1230

Stilde SH

Stilde S| AL B2

P"# 1 $ %

rednica

DN 6

3/16”
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TA-100

TA-200 2"

TA-1230

Stilde SH 2"

Stilde Sl §Z8

P"# 1 $ %
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TA-100

TA-200 2" 2 %"
TA-1230

Stilde SH 2" 2%", 3"
Stilde SI 2"

P"# 1 $ %
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Reduktor ci nienia

Zawor kierunkowy 2”

Zawor zwrotny linii pilotowe;
,Ciche dysze”

Stilde Sl
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TA-100, TA-200, TA-1230
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+ PQ R NO
TA-100, TA-200, TA-1230 - zbiorniki

3 (5 (25<& 26'3 (5,
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Typoszere
g butli

22 |
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60 |
80 |
100 |
140 |




+ PQ R NO
TA-100, TA-200, TA-1230 - zawory

rednica Wielko

wyp ywu zbiornika
[1]

ZPU 16 Ya” 22
ZPU 35 1" 40,60
ZPU 50 2" 80,100,140 ,



+ PQ R NO
TA-100, TA-200, TA-1230 czniki elastyczne

czniki rednica Wielko

wyp ywu zbiornika
[I]

RWD16-215 34" 22
RWD35-90 1w~ 40,60
RWD50-80 27 80,100,140
6 <!-*,
& 6

( B &&
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TA-100, TA-200, TA-1230 - dysze

( B &&



+ PQ R NO
TA-100, TA-200, TA-1230 jednobutlowy



+ PQ R NO
TA-100, TA-200, TA-1230 wielobutlowy
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+ PQ R NO
TA-100, TA-200, TA-1230 kolektorowy
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STILDE SH

C Nauk — Bad Ochrony Przeciwpozarowe|
im. Jézefa Tuliszkowskiego
Pafistwowy Instytut Bad. y

ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jézefow k/Otwocka

fe

tel. +48 22 7693 300; fax +48 22 7693 356 ®
www.cnbop.pl  e-mail: enbop@ecnbop.pl CNBOP-PIB

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA CNBOP-PIB

AT-10-0443/2015
Na podsiawie mzporzadzenia Ministe Infrastrukiury z dnia 8 lisiopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz i do ich (Dz. U nr 240, poz 2487
WraZ Z padn. zmian.), w wyniku w Centrum Naukowa - Badawczym
Ochrony Przeciy Instytucie w Jozefowie kiOtwocka, na wniosek firmy:

Savi Technologie sp. z 0.0. sp. k
Psary, ul. Wolnosci 20, 51-180 Wroctaw

wyrobu pod nazwa:

) zakrasia, ina w ey jest
czedciq ninkejezej Aprobaty Technicznej.
ZcaDyrektara
Termin waznosci: ds. certyfikach | dopuszczen
) f
od 30 kwietnia 2015+ el d
do 28 kwistnia 2020 7. biryg. dr inz. Jacgk Zboina
Zalacznik: j'l

Postanowienia ogdlne i techniczne

Miejsce | data wydania aprobaty: Jazaféw, 30 kwietnia 2015 1.

Aprohats Technicina CNBOP-PIB AT-10-04432015 rawiers BB stron Dopusicza sie kopiowanie Aprobaty Technicznej
W caloaei o tyko [

w kazde] e formie fragmeniou
Bprohsly Technicznej wymaga  pisemnege  uxgodnienia  z  Cenium  Nsukowo-Bsdaweryn  Owony
Prascinpatarowe) - PIE

ot 3 Aprobaty
e ez sadinyeh zmian.

P"# 1 $ %
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STILDE SH - zbiorniki
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STILDE SH - zawory

Zawory rednica rednica Wielko
zaworu Wyp ywu zbiornika [l]
]/2”

VHFC 301

40, 50, 60, 75, 80,
100, 120, 140, 180

VHFC 104 1" 3/4” 14, 22, 27

2" 7L,C9., 2" T7LC,./
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STILDE SH - zawor typu Master

-
xll



+ PQ R NO
STILDE SH — zawdr typu Slave
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STILDE SH-w e wyp ywowe

'

Zaworem

Z
zaworem

2 1/2” 1”

85 G 9A/5
3 %

( 6 )&%

I 6 )&%
Zaworem = B &&'

2 1/2" 12) O Gl 2<2

' G&6 2 73) 16
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STILDE SH — czniki linii pilotowej

\
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STILDE SH — dysze wyp ywowe
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STILDE SH — system dwubutlowy
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STILDE SH — system kolektorowy
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STILDE SI

ul. Nadwislafiska 213, 05-420 Jozefow kIGtwacha
tel. +48 22 7693 3{10 fax +48 22 7693 356
www.cnbop.pl e-mail: cnbop@cnbop.pl CNBOP-FIB

CNBOP-PIB AT-09-0442(2015 2 dnia 30 kwietnia 2015 . ‘ Strona 1/68 ‘
Centrum Nauk - B Ochrony Pr iwpoZzarowej
|m. Jozefa Tuliszkowskiego ﬁ /.\
P y Instytut - p—
_

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA CNBOP-PIB
AT-09-0442/2015

Na podsiawie rozporzadzenia Ministr Infrasirukiury 2 dnia B listopada 2004 r. w sprawie aprobat

technicznych oraz orgar | ych do  ich
(Dz. U. nr 249, poz. 2497 wraz z poin. zmian.), w wynlku postepowania apmbscwmgo
dokonanego w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony — Przeciwpozarowe

w Jozefowie k/Otwocka, na wniosak firmy:

Savi Technologie sp. z 0.0. sp. k
Psary, ul. Wolnosci 20, 51-180 Wroctaw

stwierdza sie przydatnosé do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwag:

shhuﬂqduningninjmgm STILDE SI, 200 baréw i 300 baréw,
jedno-i na gazy 1G-01, typu SI-01; 1G-100, typu SI-100;
1G-55, typu SI-55 oraz 1G-541, typu SI-541

produkowanego (dotyczy systeméw typow: S1-01, SI-100, SI-55 oraz SI-541 wraz z ich podzespokami)
mwlnﬂﬂundln s.rd, vuniuul,s 42124 Reggio Emilia, Wiochy

(dotyczy tych urzadzed typow:
sm S1-100. SI- 55m5l—5411m Savi Technologis sn. 2 0.0. 5b. k.. Psarv,
ul. WolnoZci 20, 51-180 Wroclaw
Termin waznosci

od 30 kwistnia 2015 . ds
do 29 kwisetnia 2020 1.

Zatacznik

Postanowienia ogolne i techniczne

bryg. dr in2. Jacsk 21

Miejsce i data wydania aprobaty:
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+ PQ R NO
STILDE SI - zbiorniki

"#1$

%

Zbiornik Rodzaj Masa gazu
et [ka]

80 | - 200 bar

80 | - 300 bar

1401 - 200 bar

1401 - 300 bar

IG-100 17,9
1G-01 28,2
IG-55 22.8
IG-541 23,8
IG-100 24,9
IG-01 40,3
IG-55 32,1
IG-541 33,1
IG-100 31,3
1G-01 49,3
IG-55 39,9
1G-541 41,6
IG-100 43,5
1G-01 70,5
IG-55 56,1
IG-541 57,9
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STILDE Sl - zawory

Zawory rednica rednica Wielko
zaworu wyp ywu zbiornika [l]

V300 3/4” 80, 140
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STILDE S| — system jednobutlowy
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+ PQ R NO
STILDE SI — system kolektorowy

\

85

Typ VEUCH

liczba
butli

Jednorz dowy 6

Dwurz dowy 12
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STILDE SI — system wielostrefowy
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STILDE SI — podzespo y systemu wielostrefowego
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STILDE Sl — dysze wyp ywowe



O M$

3 sposoby zadzia ania systemu gaszenia

Podstawowy automatyczny
Z systemu czujek

Awaryjny 1 r czny
przycisk ,Start Gaszenia”

Awaryjny 2r czny
wyzwalacz r czny na zaworze pilotowym



O M$

PODSTAWOWY, AUTOMATYCZNY

Alarm 1 stopnia

Czujka z jednej linii wykrywa po ar
W czane s sygnalizatory optyczne | akustyczne

Przesy any jest alarm 1 st. do centrali g ownej
SSP i BMS

Zalecana ewakuacja



O M$
PODSTAWOWY, AUTOMATYCZNY

Alarm 2 stopnia

Czujka z drugiej linii potwierdza po ar lub
wci ni ty zostaje przycisk ,Start”
Dzia aj sygnalizatory optyczne | akustyczne

Przesy any jest alarm 2 st. do centrali g owne]
SSP i BMS

Centrala gaszenia rozpoczyna procedur
odliczania
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PODSTAWOWY, AUTOMATYCZNY

Podczas alarmu 2 stopnia

Odliczanie do wyzwolenia
czas zw oki standardowo 60 sekund

Rozpocz cie procedur uruchomienia
dekompresii

Zamykanie klap odcinaj cych na wentylacji



O M$

PODSTAWOWY, AUTOMATYCZNY

Wyzwolenie gazu

Centrala gaszenia uruchamia elektrozawory

rodek jest wprowadzany do pomieszczenia
w czasie 6-10 sekund

System dekompresji redukuje przyrosty ci nienia



O M$

PODSTAWOWY, AUTOMATYCZNY

Po wyzwoleniu gazu

Gaz wype nia pomieszczenie i t umi po ar

Gaz musi pozostawa w pomieszczeniu w jak

najmniej zmniejszonym st eniu przez okres
retencji - 10 min

Wentylowanie pomieszczenia po gaszeniu



O M$

STEROWANIE SUGG



M$ %

STANDARDOWY PODZIA
DOSTARCZANIA MATERIA OW | URZ DZE

Po stronie Savi Technologie:

Butle z gazem wraz z osprz tem

Sie orurowania i dysze

Elementy detekcji, sterowania i sygnalizacji
Sie okablowania



M$ %

STANDARDOWY PODZIA
DOSTARCZANIA MATERIA OW

Po stronie podwykonawcy:

Elementy monta owe

Materia y do obrdobki przej po arowych



M$ %

WYMAGANIA STAWIANE PODWYKONAWCY

IM$ S $0O
Szkolenia bran owe i certyfikaty
Do wiadczenie | wyposa enie
Uprawnienia SEP

Szkolenie BHP | badania lekarskie
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WYMAGANIA STAWIANE PODWYKONAWCY

IM$ P!
Gwarancja na wykonane prace

Po redniczenie w kontaktach mi dzy Savi
Technologie a inwestorem, generalnym wykonawc

Odpowiedzialno za naruszenia przepisow BHP
jak rownie inne zasady funkcjonowania budowy



M$ %

Sprawdzenie wymiarOw pomieszcze

Zbiorniki

Stabilno
Dobor kotw dopodo a
Budowa konstrukcji wzmacniaj ce]
Systemy wielobutlowe

Kierunek ustawienia
Systemy serii TA
Systemy serii STILDE



M$ %

Zbiorniki

Pod czenie do sieci orurowania poprzez:
W e wyp ywowe
Adaptery

Kolektory i zawory zwrotne
Kolektory z zaworami kierunkowymi
Naklejki informacyjne
Sprawdzenie etykiety
Rozmieszczenie naklejek



M$ %
Sie orurowania

Przebieg tras rurowych
Zgodno  tras z projektem
Po czenia gwintowane
Zmiana kierunku prowadzenia rur
Omijanie kolizji
Oznakowanie ruroci gow

Stabilno
Dobor kotw w zale no ciodpodo a
Monta z zastosowaniem szpilek
Monta z zastosowaniem konsol i podpor
Konstrukcje wsporcze pod ruroci gl
Wykorzystanie przegrdéd pomieszczenia jako podpory



rednica

rury
(mm)

Max
rozstaw
podpor

(m)

§)

M$ %

Sie orurowania
Odlego cimi dzy podporami

W zale no ciod rednicy rur

10 15 20 25 32 40 50 65 80 100

125

150

Zmiana kierunku ruroci  gu
Odleg o ci podpor od dysz
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Centrala automatycznego gaszenia
Wysoko  monta u
Wprowadzanie przewodow
Uporz dkowanie przewodow
Parametryzowanie centrali
Ustawienia centrali
Po czenie z systemem nadrz dnym

Czujki
Rodzaje czujek
Koincydencja
Umiejscowienie czujek
Monta pod podog techniczn



M$ %

Wska niki zadzia ania, sygnalizatory, przyciski

Rozmieszczenie

Klapy odci aj ce
Umiejscowienie
Po 0 enie przegrody
Dost p do si ownika
Sterowanie klap
Monitorowanie stanu klapy
Kratki maskuj ce
Kanay odprowadzaj ce



M$ %
Puszki

Przewody

Rodzaje
Mocowanie
Peszle, korytka
Oznakowanie

Pod czenie uziemienia
Uziemienie ruroci gow
Uziemienie zaworu
Uziemienie centrali



M$ %

Przej cia po arowe
Wykonanie otworow
Obrébka i doszczelnienie
Opisywanie przej ppo .

Oznakowanie SUGG

Instrukcja centrali automatycznego gaszenia
Instrukcja zbiornikow ze rodkiem ga niczym
Tabliczki do przyciskow

Naklejki na drzwi



M+ + | T!

Test dro no ciruroci gu
Test szczelno ciruroci gu
Pomiary elektryczne

Testy dzia ania ca o ci SUG

Test szczelno ci linii pilotuj cej

Test szczelno ci pomieszczenia (Door-Fan-
Test)



IM$ O U+$ 'MN

Miernik Rezystancji Izolacji
Manometr
Stoper
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TA | STILDE SH — szczegolne uwagi
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QV Q++ #VM

Parametryzacja linii wej/wyj (zw aszcza
elektrozaworu i czujnika wyp ywu)

Nieprawid owo pod czone przewody (ekrany)

Z e sterowanie klap odci aj c



QV Q++ #VM

Brak zachowania PH (puszki, koryta)

Z e mocowanie obejm butli (niedokr cone
| nierozparte kotwy)

le osadzona klapa odci aj ca (brak dost pu
do si ownika, brak mo liwo ci otwarcia si ownika
kluczem)



QV Q++ #VM

Zrownoleglenie sygnalizatora akustycznego
| plafonu ewakuacyjnego

Niew a ciwy monta przyciskow

Niew a ciwy monta plafonow
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AUTORYZOWANIE SERWISU

Wydajemy imienn autoryzacj serwisow tylko na konkretny obiekt.

Warunki jakie musz by spe nione w celu uzyskania imiennej autoryzacji serwisowej na dany obiekt:
1. posiadanie autoryzacji na monta SUG

2. samodzielne wykonanie SUG

3. wynik pozytywny przeprowadzonego przez nas odbioru SUG

4. wys anie na adres serwis@savitechnologie.pl, pro by o wystawienie certyfikatu wraz z podaniem danych:

a) nazwa oraz dok adny adres obiektu, w ktorym znajduje si Sta e Urz dzenie Ga nicze

b) imiona oraz nazwiska oséb, ktére b d wykonywa y serwis

Uwaga: certyfikaty serwisowe nie s wydawane automatycznie. Zawsze trzeba wyst pi z pro b o taki certyfikat.
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Zapraszamy do kontaktu
| wspolnych realizacji
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